RETAIL WEIGHING SOLUTION™

Kassenschublden- . Bondrucker Hochanzeige
Anschluss

POScale serie

Preisrechnende Ladenwaage mit Bondrucker

Komfortabel, unabhéngig, leistungsstark! Im taglichen Gebrauch tberzeugt
die POScale dank einfachster Bedienenbarkeit, Kassenschubladen-Anschluss
und Bondrucker als preisrechnende Ladenwaage in allen Bereichen. Durch
den optionalen Akku stellt sie eine ebenso gelungene Lésung fliir gehobene
Anspriche auf dem Wochenmarkt dar.

1799 PLU (Artikel)
bis zu 4 Verkaufer gleichzeitig
Hochleistungs-Akku erhaltlich
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TOTAL WEIGHING SOLUTION™

Posca le S E Rl E | Preisrechnende Ladenwaage mit Bondrucker

Produktmerkmale Modell-Option
Bis zu 1799 PLU (Artikel) speicherbar
8 Artikel-Schnelltasten zum besonders schnellen
Aufruf der wichtigsten Artikel
Bis zu 4 Verkaufer gleichzeitig
ausfihrliche Kassen-, Verkaufer- und Artikel-Umsatz-,
MwSt- und Warengruppen-Berichte
Anschluss fur Kassenschublade serienmalRig
frei programmierbare Strichcodes fir Summe und Zeile
RS-232-Schnittstelle fir Anschluss an PC

| flache Ausfiihrung

Optionen und Zubehor
PC-Kit mit Verbindungskabel und PC-Software
zum einfachen Bearbeiten der Artikeldaten, Erstellen
von Berichten, Anpassen der Bonformate und

| Hochanzeige

Konfigurationseinstellungen, Ubertragen des ITransportkoffer

Firmenlogos fir den Bonkopf und zum Anpassen Der praktische, gut gepolsterte

der Strichcode-Formate Koffer (optional erhaltlich) schitzt

Ausfliihrung mit Hochanzeige das Gerat vor geféhrlichen

Arbeitsschutzhaube StoRen und Erschitterungen.

Transportkoffer mit Polsterung Gleichzeitig erlaubt er einen

Standard-Akku mit bis zu 15 Stunden Laufzeit handlichen Transport und eine

extra starker Li-lon-Akku mit bis zu bequeme Lagerung der Waage.

30 Stunden Laufzeit

hochwertige Metall-Kassenschublade Technische Spezifikationen
Héchstlast (in kg) 6 15 30
Teilung (in g) 2 5 10

I Kassenschublade Max. Tara (in kg) -5,998 -14,995 -29,990

Die optional erhéltliche, robust konstruierte und hervor- Drucker Thermodirektdruck, 202 dpi Auflisung

ragend verarbeitete Kassenschublade aus Metall erganzt Kassenschubladen-

die POScale zum vollwertigen Kassensystem. Anschluss 12V {nur im Netzbetrieb)
PC-Anschluss RS-232 (optional USB, W-LAN, Bluetooth, UMTS)

i bis zu 15 Stunden (Standard-Li-lon-Akku)
Akkulaufzeit bis zu 30 Stunden (Hochleistungs-Li-lon-Akku)
375 x 397 x 128 (flache Ausfiihrung)
MaRe Gerat (BxTxH in mm) 375 x 433 x 436 (Hochanzeige)
MaRe Plattform (BxT in mm) 250x 332
Betriebstemperatur -10°C bis +40°C
A leicht laufende “ Akku optional. Die Akkulaufzeiten sind Richtwerte, bei abgeschalteter
Teleskopschienen Hinterleuchtung, 25°C Raumtemparatur und nicht gealtertem Akku.

Diese hangen sehr stark vom Nutzerverhalten ab

CAS Deutschland AG
Broitzemer Strafle 202
D-38118 Braunschweig
Tel: +49(0)531/12979-0
Fax: +49(0)531/12979-29
www.cas-waagen.de

Anderungen auch ohne vorherige Ankiindigung und Irrtiimer vorbehalten.
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